
ООО «ВИКОМ»

Светодиодные светильники



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

•	Собственное производство источников тока.
•	Использование светодиодов компании Samsung.
•	Оптика самого высокого качества Ledil.
•	Контроль производства на всех этапах.

15 лет срок службы

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
OnLed

•	В 3 раза экономичнее люминисцентных светильников.
•	Не требуют сервисного обслуживания.
•	Высокий индекс цветопередачи (80 Ra).
•	Срок службы 100 000 часов (15 лет).
•	Естественный свет исключает усталость глаз.
•	Время непрерывной работы не ограничено.
•	Отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания).
•	Высокая механическая прочность и виброустойчивость.
•	Бесшумная работа.
•	Быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и отсутствия        
затрат на эксплуатацию.

5 лет     гарантии

3О компании 

ООО «ВИКОМ» основано в 2004 году.

Компания производит светодиодные светильники для освещения:
•	офисных и общественных помещений
•	промышленных и производственных площадей
•	торговых площадей
•	учебных, медицинских и муниципальных учреждений
•	улиц, дорог и инфраструктурных объектов
•	фасадов зданий

Светодиодные светильники могут дополнительно оснащаться системой 
управления - «Умный свет». Данная система может  программироваться и 
оснащаться системами внутреннего и внешнего регулирования и контроля.

Компания динамично развивается и имеет большой опыт работы. Имеет свою 
научно-производственную базу и развитую дилерскую сеть.
 
Наша миссия - сохранить природу используя энергоэффективное и                           
экологичное освещение!

OnLed - Включи светодиод! Сохрани энергию!

2 О компании 



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4 Офисное освещение 

Светильники OnLed предназначены для установки в офисных и других               
помещениях предприятий, учреждений, торговых центров, магазинов                    
в потолки типа Armstrong, Грильято или на ровную поверхность потолка.

Прекрасная альтернатива офисным светильникам на люминесцентных        
лампах.
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I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
16 Вт
Samsung
36 шт.
2268 Люмен
4000-6500 К 
595х180х40 мм	
1,4 кг
от -45 до +50°С

> 0.99 
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
48 Вт
Samsung
108 шт.
6804 Люмен
4000-6500  К
595х595х40 мм	
2,8 кг
от -45 до +50°С 

> 0.99
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
60 Вт
Samsung
144 шт.
8560 Люмен
4000-6500  К
585х588х40 мм	
3 кг
от -45 до +50°С

> 0.99
5 лет

OnLed СВО 
600-16 Офис

(V-600-16-36-5К-МП)

OnLed СВО
600-48 Офис

(V-600-48-108-5К-МП)

OnLed СВО
600-60 Грильято
(V-600-60ГР-144-5К-МП)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры  [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

Офисное освещение 



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

6

Данные светильники специально разработаны для применения                                                
в чистых помещениях с высоким классом чистоты - медицинских кабинетах,                        
лабораториях и фармацевтических производствах.

Освещение для медицинских учреждений 7

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 2 по ГОСТ 15150

IP 54 

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
32 Вт
Samsung
72 шт.
4540 Люмен
4000-5000 К
595х595х50 мм	
3,8 кг
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 2 по ГОСТ 15150

IP 54

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
60 Вт
Samsung
144 шт.
8560 Люмен
4000-5000 К
595х595х50 мм	
4,1 кг
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 2 по ГОСТ 15150

IP 54

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
32 Вт
Samsung
72 шт.
4540 Люмен
4000-5000 К
1200х180х50 мм
3,7 кг
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

OnLed СВО 
600-32 IP 54

(V-600-32IP-72-5К-МП)

OnLed СВО 
600-60 IP 54

(V-600-60IP-144-5К-МП)

OnLed СВО 
1200-32 IP 54

(V-1200-32IP-72-5К-МП)

Возможность  комплектации с БАП* на 1 или 3 часа
* БАП (Блок аварийного притания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры  [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

Освещение для медицинских учреждений



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Светильники рекомендованы к применению в учебно-образовательных          
учреждениях. Они соответствуют требованиям СанПиН и обеспечивают          
нормированную освещенность с высоты до 4,5 метров.
Также светильники серии СПОРТ с защитной решёткой предназначены 
для освещения спортивных помещений, требующих защиту от попадания            
спортивных снарядов.
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I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
28 Вт
Samsung
56 шт.
3790 Люмен
4000-5000 К
1200х180х40 мм	
2,5 кг
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
60 Вт
Samsung
144 шт.
8560 Люмен
4000-5000 К
1285х250х105 мм
5,1 кг (с решеткой)
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

IP 40

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
48 Вт
Samsung 
108 шт.
6804 Люмен
4000-5000 К
1200х180х40 мм
2,6 кг
от -45 до +50°С

>0.99
5 лет

OnLed СВО
1200-28

(V-1200-28-56-5К-МП)

OnLed СВО
1200-60 СПОРТ

(V-1200-60-СПОРТ-144-5К-МП)

OnLed СВО 
1200-48

(V-1200-48-108-5К-МП)

Возможность  комплектации с БАП* на 1 или 3 часа
* БАП (Блок аварийного притания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры  [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

Освещение для образовательных учреждений Освещение для образовательных учреждений



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Светильники предназначены для внутреннего освещения промышленных 
предприятий, складских и логистических помещений с высотой до 20 м, а 
также любого рода хозяйственных построек. 
Является современным аналогом традиционных ламповых промышленных 
светильников.        

Промышленное освещение 11

OnLed ССП 
100 Пром

(V-ССП-100-ххх-5К-П)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1 по ГОСТ 15150

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
100 Вт
Samsung
36 шт.
14857 Люмен
4000-5000 К
620х125х55мм	
3,6 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1 по ГОСТ 15150

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
300 Вт
Samsung
96 шт.
41465 Люмен
4000-5000 К
850х255х55 мм	
9,6 кг
-45 до +50°С

> 0.98
5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 2 по ГОСТ 15150

IP 65

от 150 до 285 
50 ± 10 Гц
60 Вт
Samsung
144 шт. 
8560 Люмен
4000-5000 К
1262х124х85 мм	
2,4 кг
от -45 до +50°С

> 0.99
5 лет

OnLed ССП 
300 Пром

(V-ССП-300-ххх-5К-П)

OnLed ССП 
1280-60

(V-1280-60-144-5К-П)

OnLed ССП 
1280-32

(V-1280-32-72-5К-П)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 2 по ГОСТ 15150 

IP 65

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
32 Вт 
Samsung 
72 шт.
4540 Люмен
4000-5000 К
1262х124х85 мм	
2,1 кг
от -45 до +50°С

> 0.99 
5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внеш-
них факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температ                                                        
Габаритные размеры [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

Промышленное освещение 



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Данный вид светильников предназначен для освещения городских улиц и 
дорог, автомагистралей и трасс федерального значения, а также железно-
дорожных платформ и переездов, придомовых территорий и парков.
Уличные светодиодные светильники OnLed комплектуются вторичной           
оптикой с «правильной» широкой уличной диаграммой, которая позволяет 
добиться равномерного освещения проезжей части.

Уличное освещение 
13

OnLed СКУ 
80 Страда

(V-СКУ-80-Ш-5К-К)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
78 Вт
Samsung
24 шт.
10366 Люмен
4000-5000 К
450х125х55 мм	
3,0 кг
от -45до +50°С

> 0.99
> 5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
150 Вт
Samsung
48 шт.
20732 Люмен
4000-5000 К
450х225х55 мм	
4,95 кг
от -45до +50°С

> 0.99
> 5 лет

OnLed СКУ 
150 Страда

(V-СКУ-150-Ш-5К-К)

OnLed СКУ
30 Страда

(V-СКУ-30-Ш-5К-К)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
29 Вт
Samsung
12 шт.
4150 Люмен
4000-5000 К
270х125х55 мм	
2,2 кг
от -45до +50°С

> 0.99
> 5 лет

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уличное освещение 



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РИТЕЙЛ
Светильники Ритейл педназначены для освещения магазинов, супермаркетов, 
торговых залов, торговых центров, административно-офисных помещений, 
аптек.
Корпус светильника OnLed Ритейл выполнен из алюминиевого профиля                 
с анодированным покрытием, что обеспечит качественный отвод тепла от 
светодиодов и их многолетний срок службы. Светильник может крепиться на 
подвесах, также на ровную поверхность с помощью специальных поворотных 
кронштейнов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

OnLed Ритейл
16-01-600-03

(V-Р600-01-16-36-5К-03)

OnLed Ритейл
32-01-1000-03

(V-Р1000-01-32-72-5К-03)

OnLed Ритейл
100-01-1500-03

(V-Р1500-01-100-216-5К-03)

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4

IP 54/65

от 150     до 285
50 ± 10 Гц
16 Вт
Samsung
36 шт.
2268 Люмен
3995-6500 К
605х65х70 мм	
0,95 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4

IP 54/65

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
32 Вт
Samsung
72 шт.
4540 Люмен
3997-6500 К
1005х65х70 мм	
1,5 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 4

IP 54/65

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
100 Вт
Samsung
216 шт.
14106 Люмен
4000-6500 К
1505х65х70 мм	
2,8 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

14 Торговое освещение Ритейл 15Торговое освещение Ритейл



ПРОЖЕКТОРЫ НА КРОНШТЕЙНАХ
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Предназначены для освещения придомовых территорий, автостоянок,                  
железнодорожных платформ и переездов, складских и торговых помещений. 
Также используются для подсветки рекламных конструкций и архитектурных 
сооружений, наружного освещения территорий с высокими требованиями к 
освещенности (стадионы, порты, площади). 

Прожекторы на кронштейнах 17

OnLed ССП 80 
Прожектор

(V-СПП-80-ххх-5К-ПК)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
78 Вт
Samsung
24 шт.
10366 Люмен
4000-5000 К
450х125х55 мм	
2,5 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
200 Вт
Samsung
72 шт.
29715 Люмен
4000-5000 К
620х255х55 мм	
7,8 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

OnLed ССП 200 
Прожектор

(V-СПП-200-ххх-5К-ПК)

OnLed ССП 40 
Прожектор

(V-СПП-40-ххх-5К-ПК)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
38 Вт
Samsung
12 шт.
4870 Люмен
4000-5000 К
270х125х55 мм	
1,6 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прожекторы на кронштейнах



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АЗС
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Применяется для общего освещения промышленных объектов, складов, а 
также для эксплуатации под навесом в заправочной зоне АЗС или освещения 
склада ГСМ.

Светильник предназначен для замены традиционных уличных светильников 
с лампами ЖКУ и ДРЛ. 
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OnLed СВУ
60 АЗС

(V-СВУ-60-АЗС-5К-В)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
57 Вт
Samsung
24 шт.
8302 Люмен
4000-5000 К
550х230х80 мм	
3,2 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
100 Вт
Samsung
36 шт.
14857 Люмен
4000-5000 К
720х230х80 мм	
4,1 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

OnLed СВУ
100 АЗС

(V-СВУ-100-АЗС-5К-В)

OnLed СВУ
30 АЗС

(V-СВУ-30-АЗС-5К-В)

I по ГОСТ 
Р МЭК 60598-1
УХЛ 1

IP 67

от 150 до 285
50 ± 10 Гц
29 Вт
Samsung
12 шт.
4150 Люмен
4000-5000 К
370х230х80 мм	
2,4 кг
от -45 до +50°С

> 0.98
> 5 лет

Класс защиты от поражения электриче-
ским током                    
Климатическое исполнение и категория 
размещения              
Степень защиты от воздействий внешних 
факторов                 
Напряжение питания, Вт                                                  
Частота                                                                                            
Потребляемая мощность 
Марка светодиода                                                  
Количество светодиодов                                                               
Световой поток не менее                                                    
Цветовая температура                                                          
Габаритные размеры [ДхШхВ]                                          	
Масса светильника                                                                   
Рабочая температура
Коэффициент мощности драйвера  не 
менее 
Гарантия на светильник                                             

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Освещение для автозаправочных станций



  Отдел продаж
тел: 8 8325 28 24 94
        8 8325 28 22 66

e-mail: info@vikom-led.ru

    Отдел по работе с дилерами
тел: 8 800 350 26 77
        8 8325 70 99 77
e-mail: info@onleds.ru

Представитель в Москве
тел: 8 985 090 33 48
e-mail: atv@onleds.ru


